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/7 SYSTEM

4

NEBYLO NIKI



Objem kose

Podvozek

Kulickova loziska
Mul¢ovani

Vyhoz bokem

Zadni vyhoz

Rychlost pojezdu
Velikost kol predni/zadni
Hmotnost

50 litrCi
Kvalitni ocel
ANO

NE

NE

NE

4,0 km/hod
162/180mm
21 kg

GA, 145 ccm

EUSVRIVITHRN
1,21

25-75mm, centralni
430 mm

55|

Kvalitnf ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

4,0 km/hod
162/180mm

24kg

5PS, OHV, 4 takt
Rucni, tahaci starté
3600 rpm, 5 PS
3060 rpm, 4 PS
1,51

25-80mm, centralr
460mm

70!

Kvalitni ocel

ANO

ni pojezdové sekacky |




Objem kose

Podvozek

Kuli¢kova loziska
Mul&ovani

Vyhoz bokem

Zadni vyhoz

Rychlost pojezdu
Velikost kol predni/zadni
Hmotnost

70!

Kvalitni ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

Variabilnf dana motorem 3.0-4.0 km/hod.
206/280mm

37 kg

FVRTVITHE VRN
|
80mm, centralni
ymm
701
Kvalitni ocel
ANO
ANO
ANO
ANO
Variabilni dané motorem 3.0-4.0 km/hod.
180/255mm
33kg

Ruéni, tahacf startér

3600 rpm 5,5 PS
3060 rpm, 4,5 PS
1,51

25-80mm, centralnf
510mm

70l

Kvalitnf ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

Variabilnf dana motorem 3.0-4.

180/255mm
33 kg

Rucni, tahacf startér

3600 rpm, 5,5 PS
3060 rpm, 4,5 PS
1,51

25-75mm, centralni

510mm

701

Kvalitni ocel

ANO (i



x Travni pojezdové

Vlastni pojez

Typ motoru

Startovani

Max. vykon r 3600 rpm, 6 PS 3600 rpm, 7 PS
Vykon motor Nm 2500 rpm, 12,7 Nm 3060 rpm, 6 PS
Objem nadrz 091 151

Nastaveni vy 25-75mm, centralni 25-75 mm, centraini 25-75 mm, centr:
Sitka segeni 510mm 530 mm 510 mm
Objem kose 70 70L 70L

Podvozek v oo Kvalitni ocel Kvalitnf ocel Kvalitni ocel
Kulickova loziska ANO ANO ANO ANO
Muléovani ANO ANO ANO ANO

Vyhoz bokem ANO ANO ANO ANO

Zadni vyhoz ANO ANO

Rychlost pojezdu 4,0km/h 4,0 km/hod

Velikost kol predni/zadni  205/280mm 205/280mm

Hmotnost 36kg 36kg




ru*

Ruéni

3600 rpm, 6 PS
2500 rpm, 12,7Nm
091

20-80 mm, centralni
530 mm

751

Kvalitni ocel

ANO

ANO



Vlastni pojezd
Typ motoru
Startovani

Max. vykon motoru *
Vykon motoru **
Objem nédrze
Nastaveni vysky
Sitka sedeni
Objem kose
Podvozek
Kulickova loziska
Muléovani

Vyhoz bokem
Zadni vyhoz
Rychlost pojezdu

Velikost kol predni/zadni

Hmotnost

701

Kvalitni ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

Variabilni dana motorem 3.0-4.0 km/hod.
206/280mm

38kg

VeGA, 196 ccm 7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm

i, startovani 12V

QUL T Ut U
1,51

25-75mm, centralni
540mm

701

Kvalitni ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

Variabilni dand motorem {
205/280mm

39kg

Rucni, tahaci startér
3600 rpm, 7 PS
3060 rpm, 6 Ps
1,51

25-75mm, centralni
560mm

701

Kvalitni ocel

ANO

5,5PS, OHV, 4 t:
Ruéni

3600 rpm 5,5 PS¢
3060 rpm, 4,5 P:
1,51

25-75 centrdlni
480cm

701

Kvalitni ocel
ANO




Ak

program 80V

DV

1
1i/ zadni

v

elektricky 18
Li-on 1x 80V,
460mm
25-75mm, ce
70l

Kvalitni ocel
ANO

ANO

ANO

4,0 km/hod
180/255
33kg



Prye—

storu Elektricky 400V

: Li-ion 40V, DC
eceni 330 mm

reni vysky 20/40/60 mm,
kose 30!

zek ABS plast

it kol predni/zadni  140/160 mm
ost 13kg




aku



Napéti 230-240V/50Hz
Vykon el. motoru 1400 W
Centrélni nastaveni vysky 25-65mm 5 po
Primér kola 140/180mm
Sitka seceni 340mm

Objem kose 35|

MulEovani ANO

Podvozek Kvalitni POLY PF
Hmotnost 13Kg

Vlastni pojezd

zadni

Elektricky motc
Napéti  230-24
1800 W
25-75mm 7pozic
460mm

60l

Ocel

ANO

ANO

ANO

ANO

4.0 km/hod.
200/280mm




irden

n rrunnn

IN 150, 432 cm® LONCIN 150, 43

5 11,3/15
4,2
1
inicka Hydrostaticka
vzad 5/1 Vpred/vzad 5/1
200!
1
15x6" 10x4/15x6"
mn 540mm
mm 20-90mm
] 160kg
ANO
ANO
ANO
ANO

litych terénd rodinnych zahre
18enstvi: voziku, provzdusio

<on (kW/PS) 45/6,5
startovani ano, baterie 12V,
jem nadrze 25L

Cet valcl 1

wodovka Varidtor TREX
tet rychlosti vpred/ variabilni 0-9.3 ki
d 3 km/hod

jem kose 150 L

tet nozl 1

la v predu/vzadu 13715






Provozni tlak

Vykon

Cerpadlo z hlinikové slitiny
Integr. navijék na tlak. vodni
hadici + tlakova hadice

70 bar
330 I/hod
ANO

Nédrzka na Gistici prostfedky -

Tlakova vodni hadice

Tlakova pistole
s tryskovym néstavcem

Hmotnost

ANO - 5m
ANO

8kg

110 bar
400 I/hod
ANO
ANO-5m

ANO
ANO - 5m
ANO

11Kg



garde

Hmotnost 3,

50Hz

230V/50Hz
1000 W - Soft !
350mm

NE

ANO

ANO

ANO

5,2Kg



Skfift motoru
Brzdovy systém
Antivibracni systém
Automaticky syti¢
Retéz

Lista

Hmotnost

WO

Odlehéeni pnuti kabelu
Rychloupinani fetézu SDS
Automatické mazani retézu
Chrani¢ rukou + mékéena
rukojet

Funkce PCBA

SOFT START

Hmotnost

ANO

ANO, rychlost fetézu 15m/s
ANO, n&dobka 150 ml
ANO

ochrana proti pretizent
plynuly rozbéh i pfi nizkém napéti
5kg

den



wani

m kose

1 zabéru

rozek

aveni hloubky
rélné

selovych nozu
tnost

Rucni

451
380mm
Kvalitnf ocel
0-12mm

ANO
24,5Kg

/50 Hz

-




Typ

Motor elektricky

Vykon

Frézovaci valec

Otacky bez zatizeni
Primér vétvi

Délka drticich nozd
Nastaveni ibéru materidlu

nér kértéée 356 mrﬁ 356mrﬁ

hlost kartace Nastavitelnd variabilni 180-350 Nastavitelnd variabilni 1¢
pm rpm

Lpojezdova 13x4,1 -6 inch 13x4,1 -6inch

<ové nast. rukojet ANO ANO

Jtnost 82kg 79kg



= e A r
") v-garden 7& F=, stipate [

(9]

Czech Republic

LS7 VARIO

Stipac na drevo

Systém VARIO je mechanismus, ktery
umoznuje obsluze pohodiné nastavit
libovolné délky pracovniho cyklu pistu
podle délky polena. Tento specialni
systém, ktery maji pouze Stipace znac¢-
ky LS7 Vario, vyrazné Setfi elektrickou
energii a ¢as. Nemusite tak ¢ekat, az se
pist po kazdém pracovnim cyklu vrati
UpIné zpét do zakladni polohy.

- Stipac na dreva se stojenem

Motor 2200 W, 230 V/50 Hz
Maximalni stipaci sila 7 tun
Délka Stipaciho polena Max. 520mm
Primeér Stipaciho polena Max. 250mm

obi. ¢. kizového Klinu 50L.S6V100 Hmotnost 49kg

Pohodiné obouruéni oviadani

LS700 VARIO

stipac na drevo

Motor 2200W,230 V/50 Hz

Max. stipaci sila 7tun
Délka Stipaciho polena 520 mm
Pramer stipaciho polena 250 mm
Hmotnost 45 kg

LV1110 PRO VARIO

profesionalni stipac
na drevo

1.083€

prolaatonalni-stipas m drevo = profesionalni stipac na dievo

Motor 3300W,400 V/50 Hz Motor 3500W.400V/50 Hz
Max. Stipaci sila 11 tun Max. Stipaci sila 14 tun

Délka Stipaciho polena 560-1040 mm Délka stipaciho polena 560-1040 mm
Priumér stipaciho polena 300 mm Primér stipaciho polena 300 mm

Samo nakladaci ruka ANO Samo nakladaciruka ANO

Hmotnost 168 kg Hmotnost 185 kg

Uvodondhony Mol 0. 1t o e i i pod pouts oy e 19




se silnym elektromotore
kotou¢ ze slinutych kart
stara konstrukce kolébk
zakryva pilovy kotou¢ p
je vybavena specialnimi
polena. Transportni kol
pro pohodinou manipul:

Motor
Primér polena
Délka polena
Priimér kotouce
Pocet zubli
Hmotnost
Motor
Max primeér vétvi
Rozmér nésypky
Pocet feznych nozu
Primér turbiny
Rozmér kol
Véha
Motor
Max primeér vétvi
Rozmér nésypky

Pocet feznych nozu
Primér turbiny
Rozmér kol

Véha



odolného PP plasi
az -32 °C, navic z
hlinikovou listou. I
na snih je vyroben
bukového dreva, k
zakoncena ergonc
tvarovanou rukoje
plastu pro pohodli

- véaha hrabla 1,3 |

- rozméry: 1300x4

- dfevéna bukova
32 mm

- polypro-termo rt

- hlinikova lista

- vysoka odolnost
mrazu-32°C

- tuha konstrukce

Je vyrobena z vysc
i mechanicky odol
plastu s odolnosti
navic zakon¢enéh
listou. Nasada hra
vyrobena z hliniku
zvySeni mechanicl
ale i uzivatelskéhc
navic potazena tel
a zakonCena ergo
tvarovanou rukoje
plastu pro pohodli

-vaha hrabla 1,5

- rozméry: 1370x5

- termo-hlinikova 1
30 mm

- termostaticka en

- hlinikova lista

iaz -32°C,

10 hlinikovou
abla na snih je
J, kterda je pro
ské odolnosti,
o komfortu
srmo-plastem

a zakoncena ergonomicky
tvarovanou rukojeti z ABS
plastu pro pohodiny uchop.

- véha hrabla 1,2 Kg
- rozméry: 1430x490x375mm
- termo-hlinikova nasada

- termostaticka el
- hlinikova lista
- vysoka odolnos

- tuha konstrukce
- dlouha Zivotnos

Iklizeni

0. Pracovni
obena z
mechanicky
stu s odolnosti
rakon¢eného
Dvé

ka na zadni
»mahaiji pfi
stvy snéhu.
1snih je

i oceli, ktera
:chanické
‘ivatelského

Aurchava



Vyska bunkru
Maximélni pracovni vykon
Snek

Pojezd

Rychlosti

Kola / Pasy

Pneumatiky / Vzorek
Pepina¢ nahonu kol / past
Otocny komin

Maximdini odhazovaci vzdalenost
Nastaven( kominku
Konstrukce Sasi

Prlimér turbiny

Startovéni

Nastavitelné lyziny

Svétlo

Vyhiivané rukojeti

Ofezévaci noze

Aretace chodu $neku
Vyztuzeni pirevodovky Sneku
Hmotnost

510mm

1500 m¥%hod

Masivni ozubeny $nek
AGGRESSIVEAUGER
ANO

4 vpied / 1 vzad
13x4“ - 1-6inch
Snowgrip

ANO - 190°
7-12 metrQ

Z pozice obsluhy
Kov

300mm
Manudini

ANO z polymeru

ANO
55kg

ANO zévlacky
ANO - 190°
10-15 metrd

Z pozice obsluhy
Kov

300mm
Manudinf

ANO - kov

75kg

ANO

6 vpied / 2 vzad
13x4.1-6 inch
Snowgrip

ANO zévlacky
ANO - 190°
10-15 metrli

Z pozice obsluhy
Kov

300mm
Manudlini / bateriové 12 Volt
ANO - kov

ANO

75kg

ANO

6 vpred / 2 vzad

14x5 inch

Snowgrip

ANO zévlacky

ANO - 200°

15 metr(

Z pozice obsluhy

Kov

315mm
Manuélni/elektrické 230V /
ANO polymer/kov

ANO LED

ANO

ANO volitelné prislusenstvi
ANO

ANO

90kg



AN
Piiepina¢ néhonu kol / pasti
Otocny komin

Max. odhazovaci vzdalenost
Nastaveni kominku
Konstrukce $asi

Primér turbiny

Startovani

Nastavitelné lyziny

Svétlo

Wyhiivané rukojeti

Ofezévaci noze

Aratace chodii &nekii

vy

ANO difere
ANO 200°
15 metrl
Z pozice ot
Kov

315 mm
Manuéini’e
Ano polymi
ANO LED
ANO

ANO volitel
AN

wéfrézy |




Startovéni

Objem palivové nadrze

Objem olejové nadrze
Spotieba

Provozni doba pfi 50% zatizeni
Provozni doba pii 100% zatizeni
Kontrola nizké hladiny oleje
Hlu¢nost

Kryti

Véha

Rozméry (v. x 8. x d.)

ruéni

41

0,35L
<450g/kWh
7,5 hod.

4 hod.

ano

66 dB/7Tm
P23

22kg
46x29x50cm

8,3A, 1x

0
3%
K163i, 4-takt OHV, vzduchem chlazeny
33 ccm
ruéni
8L
045L
<450g/kWh
12 hod.
6,5 hod.
ano
68 dB/7Tm
P23
27kg
50x43x61cm

1
2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,3A DC

ano

GK200, 4-takt OHV, vzduchem chlazeny
196 ccm

rugni

15L

15 hod.

10 hod.

ano

66 dB/7Tm
P23

42kg
59x44x45cm

1
2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,¢

ano

GK225, 4-takt OHV, vzduchel
223 ccm

ruéni

15L

9 hod.

6,5 hod.

ano

68 dB/Tm
P23

48kg
59x46x46cm



[yp motoru

bsah véice

Startovani

Transportni kola

dbjem né&drze

>rovozni doba pri 50% zatizeni
>rovozni doba pii 100% zatizeni
<ontrola nizké hladiny oleje
utimetr

dliAnnet

AU 40U
GK390,

chlazen

389 cer

ruéni

Ano

25|

12 hod.

8 hod.

ano

Ano moto hodin/ méfi¢ frekvence/
voltmetr

74 AR/ Tm

5x560 mm

TUCH I/ BIEKUICKE
Ano

251

8,6 hod.

5 hod.

ano

Ano moto hodin/ méfi¢ frekvence/
voltmetr
81dB/7m

P23
715x570x580 mm
98kg

eGA

TUCT I BIEKUIUKE
Ano

25

8,5 hod.

5 hod.

ano

Ano moto hodit
voltmetr
81dB/7m
P23
715x670x580 r
98kg

genel







spotrepa voay: 2 par - 14
Ir-17,51/me 4 bar - 20

ah proudu vody: max.26m
.2 1/2" e stojan materidl:
ast e tfibodovy stojan

na vyska stojanu: 50-85¢cm
st: 0,56kg



hl. spojkou

ANU
ANO
ANO
ANO
ANO

5m PVC
40°C
Max.7 bar
Il - IPX5
77dB (A)
5.1kg

1800 W/méd-mosaz
140 bar

400 I/hod
ANO
ANO/R21cm
ANO

ANO

ANO

ANO

5m PVC
40°C

Max.7 bar

I - IPX5

77 dB (A
7.3kg

2000 W indukéni
150 bar

400 I/hod
ANO

ANO R25 pro
ANO

ANO

ANO

ANO

5m PVC
40°C

Max.7 bar

II - IPX5

77 dB(A)
10kg




1yp motoru / napet
Pfikon

Max. tlak

Max. pritok
Kontrola prepéti
Podlahovy isti¢

Tlakova pistole s rychl. spojkou

Nastavitelna tryska
Nédobka na saponat
Rotaéni tryska

Auto start/stop
Délka tl. hadice
Max. teplota vody
Vstupni tlak vody
Kryti

Hluénost

Pogumované tlakova hadice

Hmotnost

Typ motoru / napéti
Prikon

Max. tlak

Max. pritok
Kontrola prepéti
Podlahovy &isti¢

Tlakova pistole s rychl. spojkou

Nastavitelnd tryska
Nédobka na saponat
Rotacni tryska

Auto start/stop
Délka tl. hadice

Max. teplota vody
Vstupni tlak vody
Kryti

Hluénost

EIEKTICKY/ 23UV/0UHZ
2200 W induként
160 bar

440 |/hod

ANO

ANO R25 pro
ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

5m PVC

40°C

Max.7 bar

Il - IPX5

77 dB (A

5m

19.7kg

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

5m Gumova
40°C
Max.7 bar

Il - IPX5

77 dB (A

Uvedené vykony

Olej V-GARDEN 4-takt 11,
SAE 30

Obj.¢ 18SAE301L - olej pro 4-t:
techniky

Olej V-GARDEN 4-takt 0,6 |,
SAE 30

Obj.¢ 18SAE300,6L - olej pro 4-taktni motory
zahradni techniky

Olej V-GARDEN 4-takt 11,
SAE 10W30

Obj.¢ 1810W301L - olej pro 4-taktni motory zahradni
techniky

Olei V-GARDEN 4-takt 0.6 |,

Obj.¢ 1827101981L103 - olej pro 4-taktni motory
zahradni techniky

ikt 11,

Obj.¢ 185W301L- olej pro 4-taktni motory zahradni
techniky-zimni provoz

Obj.¢ 1827101981 - olej pro 2-taktni vysokootdckové
motory zahradni techniky

Obj.¢ 18271019810,51 - olej pro 2-
motory zahradni techniky

Obi.¢ 18TP040L1 - bioloaickv odk




- pro vyprazanovani a cisteni voanicn
nadrzi, rybnikl
- pro Cerpani Cisté vody z bazénd
- Cerpani vody ze studni, zatopenych
Sachet

e jmenovity vykon: 250 W e napéti: 230/50
V//Hz e max. Cerpaci vykon: 84 L/min ®
max. vySka: 6 m e max. hloubka: 5m

max. tlak: 0,6 bar e max. teplota media: 35
°C  zneCisténa voda: ne  max. prlimér

pe\{nych pfimési: 5mm e el. kabel: 10

Sachet

¢ jmenovity vykon: 400 W e napéti: 230/50

V//Hz e max. erpaci vykon: 125 L/min e

max. vySka: 5 m e max. hloubka: 5m e
max. tlak: 0,5 bar e max. teplota media:
35 °C e zneCidténa voda: ano ® max.
primér pevnych pimési: 25mm e el.

" bel: 10 metrli e pripojka: 25-32-38mm
t&snéni: mechanické e plovouci spinac:
ino e zbytkova hladina vody: 30 mm e
<ojet: ano ® rozméry: 22 x 16 x 34cm o

ostor

- VI VIIOUINIE PIT ZdLOPET I, VUSdjE VOUU dZ Ke unu

jmenovity vykon: 550 W e napéti: 230/50 V/Hz ¢ max.
Cerpaci vykon: 183 L/min e max. vyska: 8m e max.

hloubka: 5m e max. tlak: 1,1 bar ¢ max. teplota media:

40 °C * znecisténa voda: ano ® max. priimér pevnych
primési: 3mm e el. kabel: 10 metrd * pripojka: 25-32mm
¢ t&snéni: mechanické e télo Cerpadla: PP+sklo  plovouct
spinad: ano e zbytkova hladina vody: 5mm e rukojet: ano e

rozmeéry: 21,5 x 18 x 2236,5cm © hmotnost: 5kg

* jmenovity vykc
V/Hz e max. ¢
max. vyska: 6,
max. tlak: 0,65

35 °C ¢ zneCiste

pevnych pfim
metrd o pripojk:
mechanickeé «
Zbytkova hladi
ano e roz



- pro vyprazanovani a ¢isteni vodnich nadrzi,
rybnikd
- pro Cerpani Cisté vody z bazénd
- Cerpani vody ze studni, zatopenych Sachet

¢ jmenovity vykon: 750 W e napéti: 230/50 V/Hz
e max. ¢erpaci vykon: 210 L/min ® max. vyska: 8 m

e max. hloubka: 5m e max. tlak: 0,8 bar e max.
teplota media: 35 °C ¢ znegisténa voda: ano e max.

primér pevnych primési: 35mm e el. kabel: 10
metrll ¢ pripojka: 25-32mm e tésnéni: mechanické

o t8ln Aernadla: nie/ea o Ninuni i eninai: ann e

3ti: 230/50 V/Hz

» max. vyska: 9 m
. 0,9 bar e max.
voda: ano ¢ max.
1 @ ¢l. kabel: 10
néni: mechanické
Si spinac: ano e

» rukojet: ano ©
10tnost: 6,5kg

Pouziti:

prazdiovani a Cisténi vodnich nadrzi,
rybnikd

o Cerpani Cisté vody z bazénli

i vody ze studni, zatopenych Sachet

jmenovity vykon: 1100 W e napéti: 230/50 V/Hz
max. ¢erpaci vykon: 260 L/min e max. vySka: 11m
e max. hloubka: 5m e max. tlak: 1,1 bar e max.

teplota media: 35 °C © zneCisténd voda: ano ® max.

prlimér pevnych pimési: 35mm e el. kabel: 10
metr(  pripojka: 25-32mm e tésnéni: mechanické
o tglo Gernadla: nie/ec @ nlnvni o] Sp[naé: ano
o Zbytko 1 ¢ rukojet: ano
® rozmér notnost: 7,1kg



Objem zésobniku
Kontrola pretizeni
Primér hadice
Proud vzduchu
Funkce foukani
Filtr

Délka el. kabelu
Délka saci hadice
Hluénost
Hmaotnost

systém filtrG

délka el. kabelu
délka saci hadice
kombinovany karta¢
rohovy nastavec
hluénost

hmotnost

15 litrd
ANO
35 mm
30I/s

HEPA
25m
1,2m
76 db
30k

ANO HEPA extra
5,0m

2,6m

ANO

ANO

78 dB (A

6,0kg

18 ltrdl
ANO

35mn
531/s
ANO

HEPA
2,5m
1,5m
76 dB
31 kat

del 14208 je vybaven
réa umoznuje jednodu
sisténi lamelového filtr
3, co musite udélat, je
up vzduchu a zmadkr
itému. Silny zpétny ra

[ 3 PR O S VRN



0,8 lit/hod

320 m®

A

R290

ANO 2 rychlosti

ANO

18-35°C

ANO 0-24 hod

Optimalni nastaveni chlazenf
ANO

21kg
8713415380378

ite¢né chlazeni a klasicka klimatiz
1, kde se vzduch nasyti vodni parc

Typ motoru / napéti

D#ileAn




oveLelia nuliuvina
Kontrola pretizeni
LCD display
Délkové ovladani
Funkce

Termostat
Rozméry
Hmotnost

RANW DIyl IdZadue provosu

ANO

Studeného-teplého-horkého
vzduchu

ANO plynule nastavitelny
13x19,5 x 25,5
0,95kg

AINU DIL

ANO
ANO
ANO
Studene
vzducht
ANO ply
13x19,
0,95kg

Odvlh¢ovade/vysousece piedchazi problémim s kondenzac

R134a

ANO svételna

NE
19x27,5x48,5¢cm
9,5kg



2 pozice
220-240/50V/H.
PTC
ANO
ANO

i ANO

‘ati ANO
Kov

kabelu 150cm
15,5 x25,2 x 2¢
1,6 kg
3 roky

ima

ANO

PTC

ANO
240x295x380mm
2,3kg

Plast




-garden

Autorizovany prodejce

V-GARDEN s.r.0., Dolni Nova Ves 148, 507 81 Lazné Bélohrad, Czech republic
Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydani leden 2024

Ceny jsou platné od 24.1.2024 do odvolani a nebo do vytisku nového vydani. Zména cen vyhrazena.

Neustala technicka inovace produktd mize vést k malym zménam v cenach a parametrech vyrobki uvedenych v tomto katalogu“ zahradni techniky a zahradniho na-
bytku“. Uvedené ceny jsou doporucené véetné DPH. Uvedené vykony motord jsou orientaéni a mohou se lisit podle pouZité normy méfeni. Za tiskové chyby neruc¢ime.



